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Dokumentation

Hier den Reifendurchmesser ein-
geben. Ein Klick auf die Schalt-

flache berechnet den Umfang des
Rades.

In diese Felder die Anzahl der
Zahne des Motorritzels (kleines
Zahnrad) und des Achszahnrades
(groBes Zahnrad) eintragen. Ein
Klick auf den Button ermittelt die

gewéhlte Ubersetzung. j

@Feldinhalte werden aus den
beiden ersten Ergebnissen vor-
belegt. Ein Klick auf die Schalt-
flache zeigt die Strecke an, die
das Fahrzeug bei den Werten fir
Ubersetzung und Reifenumfang
bei einer vollen Motorumdrehung

Qﬂcklegt. /

& Slotcar Ube rsetzungs Rechner -

R eifenurmfang berechnen

R eifendurchmesser

I Urnfang berechnet

l [bersetzung berechnen

H |:|t|:|rritEE=| 1 1

Achzzahnrad

l [bersetzung berechnen

Wwieg berechhnen

R eifenumfang 81,68
[ bersetzung 355
l Wwiegstrecke berechnen

R eifenumfarng

81,68 (14

[bersetzung
3,95

Wensztrecke

23,01 (0] |

Ein Klick auf diesen
Button leert alle Werte in den

MNeue Kambination berechhnen
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Dieses Wert gibt den ermittelten
Reifenumfang in Millimeter an. Er
ergibt sich aus der Formel:
Umfang = Durchmesser*Pi.

In diesem Feld wird die
Ubersetzung angezeigt. Sie wird
Ergebnis der Anzahl Zahne des
Achszahnrades geteilt durch die
Anzahl Zéahne des Motorritzels
errechnet.

ﬂ:ser Wert gibt die Strecke (in\

mm) an, die das Slotcar bei einer
vollstandigen Motorumdrehung
auf Basis des Reifendurchmessers
und der gewahlten Ubersetzung
zurucklegt. Das Fahrzeug kann so
optimal auf unterschiedliche

Kurse abgestimmt werden.

Eingabefeldern und aktiviert das
Feld 'Reifendurchmesser'. Es
kann dann eine neue
Berechnung durchge-fiihrt
werden.
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Ein Klick auf diese Schaltflache
schlieBt das Programm.




